-表示内容は、入力や設定の条件によって異なる場合びあります。 


國設定 

よ 視聴準備 

巧へ 
巧へ 

ずる、しない 

する、しない、巧へ、手動で巧設定 
完了、再設定 






個人情報巧期化 1全ての情報を消去、 USB-HDD の情報を巧して消去、 

しない 
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音声調整 


オートボ U ューム 

強、中、弱、切 

局音 

-1 5 ~ 0 ~ +15 

恆音 

-15 〜0〜+15 

バランス 

左30〜中巧~ち30 

サラウンド 

自動、入、切 

リセット 

ずる、しない 

青の聞をやすさ 

標準、マイルド、くっきり、しない 
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宜機能切換 


[巧臨操作 ] ま組情巧、画面ヴイプ、テレビ/ラジオ/データ、録画状態、字幕操作、静止、3衍入力 


Iファミリンク設定 ]- 


ファ=リンク制御(連動） 


連動起動設定 


フアミ U ンクレコーダー選択 


ずる、しなし、 
する、しない 


Iおはよラタイマー y 


おはよラタイ7— 


曜日 


時刻版） 


時刻汾） 


入力 


アラーム音 


入力1 


入力2 


入力3 


自動、する、しない 
自動、する、しない 
自動、する、しない 


Iおやすみタイマー ]- 


] —— ► 

おやすみタイ7— 


時刻術） 

時刻(分） 

モード 

表示設定 


変更ずる 


変更しない 


設定、解除 

毎日、月一±、月一金、毎週日曜一毎週王曜、1回だけ 
おはよラタイマー時刻設定時 
おはよラタイマー時刻設を分 
テレビ、入力1〜入力5 

0 ~ 100 

なし、ベル、巧子音、鳩時計 

通萬、サンライズ、サンライズ(アイコン)、スヌーズ 
設定、辑除 

おやすみタイマー時刻設定時 
おやすみタイマー時刻設定分 
通常、サンセット 
アイコン+夕字、夕字のみ 

切、このま組の置をまで(巧のま組の置をまで)、0時間30分、1時間00分、1時間30分、2時固00分、2時間30分 


I外部端子設定 


I画面表ち設定 


へッ ドホン 

モードしモード2 


バソコン人力 

- ► 

入力解像度 

入力音声選択 

HDMI のみ、 HDMI+ 音吉入力端子、 

自動同期調整 


アナ□グ RGB のみ、アナ□ク RGB+ 音青入力端テ 

画面調整 

入カスキップ 

1 


入力選巧 

自動、 D 端子、ビデオ映像 


入力表を 

(還巧入力で内宮変化)ユーヴー設定：編集 

入力1 (HDMI) 

HDMI コンテンツタイプ連動 

する、しない 

入力 2(HDMI) 



入力 3(HDMI) 

キャラクター 

ずる、しなし、 

入力 5(PC) 

見上げるモード常時表示 

ずる、しなし、 

巧上デジタル(本巧） 

夕字サイス 

標準.大走なで字 

BS デジタル(本体） 

表ちを 

グレー系、プルー系、レツド系、グリーン系 

CS デジタル(本体） 

選局効果 

する、しなし、 


ま組を表の 

ずる、しない 


で字ス ー"- 表お 

ずる、しなし、 


国面位置 

水平位置、垂直位置、リセット 


才ートワイド 

- ► 

映橡判別 



D 端子識別 



HDMI 識別 


自動、1024 x76e、 1 360x768 
する、しなし1 

水平位置、垂直位置、ク□ック周波数、 
ク□ック位相、リセット 

する、しなし1 
する、しなし1 
する、しなし1 
する、しなし1 
する、しなし1 
する、しなし1 
する、しなし1 


ずる、しなし、 
ずる、しなし、 
する、しなし、 


13お知5せ 


受信穩レポート 
巧送局メッセージ 
ポード (CS デジタル) 
B-CAS カード 
システム動作テスト 
ソフトウエアの更新 


CS1XS2 

実行 

テスト実行 
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国ツール 


再生機器屋択 

字幕操作 _ 

映像切換 _ 

テレビ/ラジオ/データ 
おはよラタイ7— 

3巧入力 _ 

AV ポジション(画質切換） 
画面サイス 
USB-HDD 設を 
お妊15せ(受信機レポート） 


&リンク操作 


レコーダー巧混入/切 
ファミリンクパネル 
録国リストか5再生 
スタートメニユー表ち 
機器のメディア切換 
U ンク予の(録旧予約） 
ファーリンク機器リスト 
ファーリンク設定 


位 リンク予約 


[レコーダーのま組表在表示] 


m 番組表（予約) 



W チヤンネル 


工場出荷時のデジタルチャンネル ー覧（2012年1月現在) 



1 PI 111111 1 ^m\ 

IBS デジタル放送 1 


テレビ 3 おの 

ザ、.^1 A チヤンネル 

チヤソネル名 き号 

早レ k" 3 巧の 

チャンネル名 

デ—夕 3 巧の 

一 一，,1 A チヤンネル 

チヤソネル名 番号 

テレビ 

3 おのチヤンネル番号 

1 

NHK 総合•東京 011 

NHK BSl 101 

— — 

100 

吕 

NHK E テレ東京 021 

NHK 巨 S] 102 

ウエ ヴーニユース 910 

001 * 

3 

— — 

NHKBS プレミアム 103 

— — 

— 

4 

日本テレビ 041 

日 S 曰テレ 14] 

— — 

— 

己 

テレビ朝日 〇已 1 

日 S 朝日] 1 已] 

— — 

— 

6 

TBS 061 

BS-TBS 161 

- — 

- 

7 

テレビ東京 071 

日 S ジャパン 17] 

— — 

— 

8 

フジテレビジョン 081 

日 S フジ -181 181 

— — 

— 

9 

東京 MX テレビ 091 

WOWOW 191 

— — 

— 

10 

— — 

スターチャンネル 吕 00 

— — 

— 

11 

— — 

巨 S ] 1 211 

— — 

— 

12 

放送大学 1 吕 1 

TwellV 222 

- — 

- 


《 20] 2年]巧現をは、放送されていません。 


なおし6せぐ 


00000000000000000000000000000000000000 <> 0 <> 0 <> 0 <> 0000000000000000000000000000000000 <> 0 <> 0 <> 0<>0000000000000000000000000000000 


チヤンネルー覧は変更されることびあ D ます。 
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目用になる機能の入力をあらかじめ 


案続してから、アングルの取り付けを 


















側面（单位： mm) 

"K 


LC-22K7 


正面 
巳3已 


OJ 

寸 

00 

〇 

の 

に) 

1 

の 


477 


(表示サイズ） 1 

1 


1 - m 


1 CD 

ち 

1 OJ 

1ら 


ts 



壁掛け金具取り付け部の寸法 



壁掛け金具 AN- 1 30AG1 使用時 



-ご使用になる機能の入力をあらかじめ 
接続してから、アングルの取0付けを 
行ってください。 


6 


留 


-6-E 


i — Z8I 






























壁に掛けて設置する場含は 

v _/ 


スタンドをはずず 

J 



本機を寝かせる 

-テーブルなどの台の上に毛布など 
厚手の柔らかい巧を敷を、その上 
に本機を寝かせます。 


-別売の壁掛け金具で壁掛け設置ずる場合 
などは、付属のスタンドをはずして使用 
します。スタンドをはずず前に、壁掛け 
設置に必要な準備を行って<ださい。（壁 
掛け設置のしかた（例）^9ページ） 


-取付方法など詳しくは、壁掛け金具に付属の 
取扱説明書をご覧ください。 

-液晶カラーテレビの設置には、特別な技術び 
必要でずので、必ず専門の取付工事業ちにご 
依頼ください。お客さまご自身による工事は 
一切行わないでください。配線工事について 
ち、壁の厚さや強度を事前に巧認ください。 
当社製の専用壁掛け金具がをご使用された 
場合や、取付不備、取扱い不備による事故、 
損傷については、当社は責任を負いません。 

-はずしたスタンドは本機しツ外に使用しないで 
<ださい。 


取り付け角度について 

• 0° ,5° ,10° ,15° ,20° です。 


準備する 


•本機に接続ずるケーブルやコードは、確 
実に取0付けて < ださい。 

•電源プラグは、コンセントから抜いておい 
てください。また、録画機器などと接続す 
るためのケーブルは、録画機器側をはずし 
ておいて<ださい。これ5のコードやケー 
スレは、壁に掛けたあとにつなぎます。 


2 スタンド取付ネジ （3 本)を 
取りはずす 



-プラスドライバーは」侶2まを使 
用して < ださい。 


3 LC-19K7 の場合は、転倒防 
止用クランプを取りはずず 



L 


壁掛け金具を取り付ける 

-壁掛け金具の取扱説明書に従って、 
壁掛け設置します。 
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壁掛け設置のしかた（例） 

心 J 


-本機を別売の壁掛け金具を使って壁掛け設置して使用ずることびでさまず。付属のスタンド 
を取り付けている場合は、必ずスタンドをはずしてください。（スタンドをはずず^8ページ） 

しり く〉 000000000000 <»0^000000«<>OC>COC<>COCXXXX>0<XXX>00000000000<»000000 000 OCKXOCOOOOOOOOOOO 000000000000000000000000000 <>ococ>oc>oo 

-本機に、壁掛け金具 AN -130 AG 1 を取り付ける場合は、 AN -130 AG 1 に付属のテレビ取付用ねじ 
( M 4、 長さ 10 mm ) をご使用ください。 

. 壁に、壁掛け金具 AN -130 AG 1 の壁用金具を取り付ける場合は、市販のねじ婚己 mm ) をご使用 
<ださい。 


1 液晶テレビを設置する壁面 
のテレビの四隅となる位置 
にテープなどを目占り、テレビ 
のが形寸法の目印をつける 

. 水平-垂直の角度や寸法は正確に 
測って < ださい。 

-テープ類は跡び残らないちのをご 
使用ください。 

2 4箇所の目巧か5対角線を 
引き、その交点(テレビの中 
むとなる位置)に目巧を付け 
る 

-ホを対角線に張り、交点に目印を 
付けるなど跡び残らないよラにし 
ん9 〇 

3 この目巧と壁用金具のデイ 
スプレイ中元\を示す刻がを 
合わせ、壁用金具を壁に取り 
付ける 

-なページのづまの数値は目まです。 
作業状態などによ D 異なってさま 
す。 

4 液晶テレビ側の準備作業を 
ずる（づ8ぺージ） 
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壁に掛ける 

. 壁面の寸法の目印（テレビの四隅） 
を目まにして取り付けます。 

-取付け角度を変更するとをは、お 
ず液晶テレビを壁から取り外して 
<ださい。 


f 目巧のテープ類を取り除く 


7 本機につないでいるコード、 
ケーブル類を接続ずる 
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画面(アクテイフエ u ア)の中む： 

壁掛け金具の刻印 「 A 」 の 6 mm 上 
ディスプレイ(セット)の中む： 

壁掛け金具の刻印 「 B 」 上 



画面(アクテイフエ U ア)の中む： 

壁掛け金具の刻印 「 B 」 の 2 mm 下 
ディスプレイ(セット)の中む； 

壁掛け金具の刻印 rc 」 上 





画面(アクティブエ U ア)の中む： 

壁掛け金具の刻印「□」の 4 mm 上 
ディスプレイ(セット)の中む： 

壁掛け金具の刻印の I の 9 mm 下 











